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Adatlap 

a szennyvíztisztító telepek vizsgálati eredményeinek nyilvántartásához

2023.
01./ A szennyvíztisztító mű neve és címe:

02./ A település neve (ahol a szennyvíztisztító telep található):


  



          KSH kódja:


       A szennyvíztisztítással érintett település /ek neve:



03./ A szennyvíztisztító művet üzemeltető szervezet neve, címe:


04./ Az üzemeltető központi telephelyének címe:


05./  A tisztító telep vízjogi üzemeltetési engedélyének száma: 






 

 




          érvényességi ideje: 


06./  A vízjogi üzemeltetési engedély 220/2004. (VII.21) Korm. rendelet szerinti 

        módosításában érintett szennyvíztisztító telepek esetén az engedély módosításának 

        időpontja: 
07./ Szennyvíztisztítási technológia:

07./a)    A szennyvíztisztító telep fogad-e nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet:


07./aa)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállításában érintett 

  település/ek (esetleg kiemelést érdemlő gazdálkodó szervezetek) megnevezése:

07./b)    A telep üzemelését lényegesen befolyásoló esetleges ipari 

              szennyezők megnevezése, azok fontosabb kibocsátási jellemzői:  

07./ba)  A szennyezés csökkentésére tett intézkedések: 

08./  A szennyvíztisztító telepnek van-e fertőtlenítési kötelezettsége:

        folyamatosan:

        időszakosan:

09./ Szennyvízhozam-mérés helye:
       a.) beérkező szennyvíz: 

       b.) tisztított szennyvíz: 

10./ Szennyvízhozam-mérő típusa:

11./ Szennyvíz mintavételi helyek, kialakításuk:


a.) beérkező szennyvíz:


 
      b.) tisztított szennyvíz: 


 
12./ Vizsgálatok száma (db/év): 



 BOI5 vizsgálatok száma (db/év): 


13./ A mintavételezés módja: 

14./ A mintavétel jellemző időpontja 

       a.) beérkező szennyvíznél:         
 b.) elfolyó szennyvíznél:          


15./ Mintavételezést befolyásoló rendkívüli körülmények leírása:     

16./ A vizsgálatot végző laboratórium:  a.) megnevezése:







    b.) akkreditáció száma:

17./ A tisztított szennyvíz befogadójának típusa, megnevezése: 

18./ A tisztított szennyvíz bevezetésének helye: 


       A tisztított szennyvíz bevezetésének módja: 

19./ A befogadó vízvédelmi területi besorolása:


20./ Az üzemeltető véleménye arról, hogy a táblázatban kimutatott hidraulikai és szerves anyagban kifejezett szabad tisztítási kapacitás mennyire reális, illetve kihasználható. Amennyiben az üzemeltetői vélemény szerint a kimutatott tisztítási kapacitásnál a szennyvíztisztító telep valódi szabad tisztítási kapacitása kisebb, akkor ennek okairól nyilatkozni szükséges. (Például: hosszú csatornahálózat –szulfid probléma, magas infiltráció, nem kellően előtisztított ipari szennyvíz, alultervezett denitrifikációs tér, medencék, csővezetékek, gépészet, stb.)

Megjegyzések:

· Bizonyos esetekben a tényleges napi hidraulikai és szennyezőanyag terhelés tovább bontható, illetve részletezhető (pl. üdülő területeken: téli, nyári terhelés; egyesített csatornahálózat esetén: szárazidei-, csapadékos terhelés, stb.). 
Ezeknél az eseteknél – mivel a 2. számú melléklet általános jellegű táblázata az ilyen részletek feldolgozására jelenleg még nem alkalmas – a jellemző információkat az 1. számú melléklet végén szükséges megadni.

· A rendszer esetleges gyenge pontjainak (szűk keresztmetszeteinek) jellemzése.

· A fejlesztés esetleges szükségességének üzemeltetői megítélése (előkészületekről/döntésről tájékoztatás, stb.).

· Amennyiben a szennyvíztisztító telepen nem történik szippantott szennyvíz fogadás, azon feltételek felsorolása, amelyek biztosítása mellett esetleg lenne erre lehetőség.

További megjegyzések, közölnivalók:

